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Le leader mondial de la plaque BI-ORIENTÉE
en Polychlorure de Vinyle

Plaques RENOLIT ONDEX BIO
Pour couvertures, bardages et pignons en simple paroi spéciales serres.
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Applications en couvertures et tous bardages
 

Applications en couvertures et tous bardages
 

Applications en pignons, portes et rénovation de serres en verre
 

BIO 1 BIO 2 BIO 3
TOG

77 x 20
TO

76 x 18
TOG

77 x 20
TO

76 x 18
GRECA
72 x  5

TOG
77 x 20

TO
76 x 18

Epaisseur nominale en mm 0,7 0,9 1.0

Longueur en m

Poids nominal en kg/m2 1,1 1,1 1,45 1,45 1,45 1,6 1,6

Coloris Cristal 90%, cristal diffusant 80%, opale 50%, opaque blanc 0%

Classement au feu B s1 d0

thermique 6,8 W/m²°C 5.7 W/m²°C 5,7 W/m²°C

- 6,1 x 10-5

700 à 900 daN/cm²

Rayon de cintrage

Pente minimale 10%

largeur utile 1085 mm (recouvrement 1 onde)

largeur utile 1008 mm (recouvrement 2 ondes)

largeur utile 1064 mm (recouvrement 1 onde)

largeur utile 988 mm (recouvrement 2 ondes)

1112 mm (15 ondes)

largeur utile 1080 mm (recouvrement 1 onde)

largeur utile 1008 mm (recouvrement 2 ondes)

1125 mm (16 ondes)

1 face anti UV

1 face anti UV

1 face anti UV
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 les conditions Ne pas installer au delà des 

construction de serres

 
 du vent et de la pluie avec 

opaque pendant  
le stockage et la mise en 

œuvre

1 face ou 2 faces UV

Ne pas marcher directe-
ment sur les plaques

Percer et utiliser les vis et 
accessoires selon  
recommandation

fonction des charges 
(neige/vent)

Ne pas superposer  
 

ou à un isolant

entraînerait un point de brûle sur les plaques.

Stockage

Ombrage

-
saire une ouverture des pignons, des tympans ou du faîtage.

Produit d’ombrage (chaulage)

Stockage
 

 du vent et de la pluie avec 

opaque pendant  
le stockage

Mise en oeuvre
Ne pas superposer  

 
ou à un isolant

Important :  
 Ne pas utiliser de produits abrasifs ou agressifs pour le PVC  
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Charges descendantes e  
 

de recouvrement (charge en daN/m2 - entraxe en cm).
 

BIO 1 BIO 2 BIO 3
TOG 77 x 20 TO 76 X 18 TOG 77 x 20 TO 76 x 18 TOG 77 x 20 TO 76 x 18
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50 110 110 140 140 120 120 150 150

60 110 140 140 120 120 150 150

70 88 96 140 114 120 142 150 126

80 127 77 84 140 99 108 148 111 121

90 122 69 75 126 88 96 98 107

100 117 128 62 68 122 80 87 126 88 96

110 114 124 56 61 118 129 72 79 122 80 87

120 111 121 52 57 115 125 66 72 119 74 81

130 108 118 48 52 112 122 61 67 116 126 68 74

140 105 114 44 48 109 119 57 62 69

blanc.

bois.

qui les supporte.

Ossature et structure de la serre

dessous.

Fixation de type A - B - C - E
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 Charges descendantes  
pour montage avec 2 ondes de recouvrement (charge en daN/m2 - entraxe en cm).

BIO 1 BIO 2 BIO 3
TOG 77 x 20 TO 76 X 18 TOG 77 x 20 TO 76 x 18 TOG 77 x 20 TO 76 x 18
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60 110 140 140 120 120 150 150

70 88 96 140 140 114 120 150 150 126

80 77 84 140 140 99 108 150 150 111 121

90 69 75 140 140 88 96 150 150 98 107

100 62 68 140 140 80 87 150 150 88 96

110 56 61 140 140 72 79 150 150 80 87

120 52 57 140 140 66 72 150 74 81

130 127 48 52 140 61 67 140 150 68 74

140 118 129 44 48 140 57 62 150 69

Charges ascendantes e  
2 - entraxe en cm).

BIO 1 BIO 2 BIO 3
TOG 77 x 20 TO 76 X 18 TOG 77 x 20 TO 76 x 18 TOG 77 x 20 TO 76 x 18
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60 110 110 110 140 140 140 120 120 120 148 150 150

70 110 110 110 140 140 120 120 120 141 150 146

80 125 129 110 110 110 140 120 120 120 147 140 125 129

90 120 124 107 110 110 125 129 116 120 120 129 141 120 124

100 116 126 120 110 107 121 125 112 120 116 125 129 116 126 120

110 117 100 109 117 128 121 109 119 121 125 117

120 109 119 97 106 100 114 124 118 106 116 110 118 129 122 109 119

130 106 116 110 95 104 98 111 121 115 112 107 114 124 118 106 116 110

140 104 108 92 100 95 108 118 112 100 109 112 122 116 104 108

150 102 111 106 90 98 105 114 109 98 107 101 109 119 102 111 106

160 99 108 102 88 96 91 112 107 96 105 99 107 117 111 99 108 102

170 97 106 100 86 94 89 101 110 105 94 102 97 105 114 109 97 106 100

180 92 100 95 85 88 99 108 102 92 100 95 112 107 96 105 99

190 87 95 90 90 86 97 106 100 91 99 94 101 110 105 94 102 97

200 90 86 82 89 85 101 96 89 97 92 99 108 102 92 100 95

 Charges ascendantes
2 ondes de recouvrement (charge en daN/m2 - entraxe en cm).

BIO 1 BIO 2 BIO 3
TOG 77 x 20 TO 76 X 18 TOG 77 x 20 TO 76 x 18 TOG 77 x 20 TO 76 x 18
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120 110 110 110 140 140 120 120 120 142 150 147

130 127 110 110 110 140 140 120 120 120 150 144

140 118 129 122 110 110 110 140 120 120 120 149 142

150 110 120 114 110 110 110 124 128 120 120 120 146 127

160 112 107 106 110 110 116 126 120 120 120 120 129 141 125 129

170 97 106 100 100 109 109 119 120 120 120 121 125 127

180 92 100 95 94 102 97 112 107 118 120 120 115 125 119 122 126

190 87 95 90 89 97 92 98 107 101 115 120 119 109 119 120 124

200 90 86 85 88 101 96 109 119 112 107 118 129 122
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- TOG 77 x 20 et TO 76 x 18 
  en toiture et bardage.

- GRECA 72 x 5 en bardage et portes

et recouvrement

TO 76 x 18
Application en toiture et bardage

Pannes
et de recouvrements transversaux

Type C 
Sommet d’onde 2

ondes
5a 10a

988 mm

1a 14a

Tous
les 2 sommets

10
9

1
onde 5a 10a

1064 mm

1a 15a

Type D 
Barres  

de pression
2

ondes
8a

988 mm

1a 14a

10
9

1
onde 8a

1064 mm

1a 15a

Type E 
Câbles 2

ondes

988 mm

1
onde Non applicable

 

Recouvrement 2 ondes et couturage

Recouvrement 1 onde et couturage

1 ou 2 ondes

50 à 200 mm

Recouvrement longitudinal

Recouvrement transversal

Vent dominant

Si votre entraxe est > 80 cm, la mise en 
11

11
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et recouvrement

TOG 77 x 20
Application en toiture et bardage

Pannes
et de recouvrements 

transversaux

Type A 
Creux d’onde 
Panne métal

2
ondes

1000 mm

1a 4a 7a 11a 14a

Tous
les 2 creux

avec vis
de 4,8 x 16

3
1

onde

1078 mm

5a1a 10a 14a

Type A 
Creux d’onde 
Panne métal 2

ondes

1000 mm

1a 5a 10a 14a

avec vis

1 1
onde

1078 mm

5a1a 10a 14a

Type B 
Creux d’onde 
Panne bois 2

ondes

1000 mm

1a 5a 10a 14a

6

7

1
onde

1078 mm

5a1a 10a 14a

Type C 
Sommet d’onde 2

ondes

1000 mm

1a 5a 10a 14a

Tous
les 2 sommets

10
9

1
onde

1078 mm

5a 10a1a 15a

Type D 
Barres 

de pression 2
ondes

1000 mm

1a 8a 14a

Tous
les 2 creux

10
9

1
onde

1078 mm

8a1a 15a

Type E 
Câbles 2

ondes

1000 mm

1
onde Non applicable
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N° Références Croquis Désignation Conditionnement

1 11 252  

2 11 272  pour bois

3 11 271  

4 11 270  

5  

6  pour bois

7 11 266

8

9
20 686

20 665
11 408

Cavalier galva - TO 76/18

Cavalier galva - TOG 77/20

10 20 660

11 09 270  

12 11 407  Par 25 ml

13  Par 25 ml

14 11 295  Par 10 ml

15 11 294  Par 10 ml

 

et recouvrement

GRECA 72X5
Application en bardage

Lisses hautes  
et basses

Type A 
Creux d’ondes
Pannes métal

2
ondes

1008 mm

1a 5a 8a 11a 15a

Tous  
les 2 creux  avec vis

de 4,8 x 16

3

Type A 
Creux d’onde 
Pannes métal

2
ondes

1008 mm

1a 5a 8a 11a 15a

Tous
les 2 creux

avec vis

1

Type B 
Creux d’onde 
Pannes bois

2
ondes

1008 mm

1a 5a 8a 11a 15a

Tous
les 2 creux

6

7
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N° Références Croquis Désignation Conditionnement

Fixation en toiture

9 20 665
11 408

Cavalier galva - TOG 77/20

10 20 660

4 11 270  

5  

6  

Fixation en bardage

3 11 271  

1 11 252  

2 11 272  

2 bis 20 697  

6  

7 11 266

8

11 09 270  

12 11 407  Par 25 ml

13  Par 25 ml

14 11 295  Par 10 ml



N° Références Croquis Désignation Conditionnement

Fixation en toiture

9 20 686 Cavalier galva - TO 76/18

10 20 660

4 11 270  

5  

6  

Fixation en bardage

3 11 271  

1 11 252  

2 11 272  

2 bis 20 697  

6  

7 11 266

8

11 09 270  

N° Références Croquis Désignation Conditionnement

3 11 271  

1 11 252  

2 11 272  

2 bis 20 697  

6  

7 11 266

8

11 09 270  

14 11 295  Par 10 ml

15 11 294  Par 10 ml

RENOLIT Ondex 


