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Plaques RENOLIT ONDEX GRECA 70 x 18
Pour couverture, bardage, auvent.
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Applications en couverture et bardage

 

HR SOLLUX ECOLUX
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Charges descendantes 

Charges normales 
admissibles en 

daN/m²

Entraxes en m sous charges 
descendantes sur 2 appuis

Entraxes en m sous charges 
descendantes sur 3 appuis et plus

HR SOLLUX ECOLUX HR SOLLUX ECOLUX

2 appuis 2 appuis 2 appuis 3 appuis et 
plus

3 appuis et 
plus

3 appuis et 
plus

1,1 1,1 1,07 1,1 1,1 1,1

50 1,1 1,08 1 1,1 1,1 1,1

60 1,09 1,02 1,1 1,1 1,06

70 0,97 0,89 1,1 1,1 1,01

80 0,99 0,85 1,1 1,05 0,96

90 0,96 0,89 0,82 1,08 1,01

100 0,92 0,86 0,79 1,05 0,98 0,9

110 0,89 0,77 1,01 0,95 0,87

120 0,87 0,81 0,98 0,92

0,85 0,79 0,72 0,96 0,89 0,82

0,82 0,77 0,71 0,87 0,8

150 0,81 0,75 0,91 0,85 0,78

160 0,79 0,89 0,77

170 0,77 0,72 0,88 0,82 0,75

180 0,76 0,71 0,86 0,8

190 0,79 0,72

200 0,77 0,71

Charges ascendantes

Charges normales 
admissibles en 

daN/m²

Entraxes en m sous charges ascendantes 
sur 2 appuis

Entraxes en m sous charges ascendantes 
sur 3 appuis et plus

HR SOLLUX ECOLUX HR SOLLUX ECOLUX

2 appuis 2 appuis 2 appuis 3 appuis et 
plus

3 appuis et 
plus

3 appuis et 
plus

1,1 1,1 1,01 1,1 1,1 1,1

50 1,1 1,1 1,1 1,05

60 0,97 0,89 1,1 1,08 0,99

70 0,98 0,92 1,1

80 0,88 0,81 1,05 0,98 0,9

90 0,9 0,77 1,01 0,87

100 0,87 0,81 0,75 0,98 0,91

110 0,85 0,79 0,72 0,95 0,88 0,81

120 0,82 0,77 0,7 0,92 0,86 0,79

0,8 0,75 0,89 0,77

0,78 0,87 0,81 0,75

150 0,76 0,71 0,85 0,8

160 0,75 0,78 0,71

170 0,82 0,76

180 0,72 0,8 0,75

190 0,7 0,79

200 0,78 0,72
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   en couverture.

GRECA 70 x 18

Toiture 
plate

 

 

Toiture 
cintrée *

 

 

de 100 à 200 mm



6

4

2

3

10

4

1

3

9

1

7

6
4

3

11

6

7

2

7

13

1

2

3

4

5

6

7

8

10
0 

m
m

 m
in

i

< 200
daN/m2

8

3

65°/70°
maxi

1 3 75 9 11 13 15

1 4 8 11 15

HR - SOLLUX ECOLUX

Panne acier
< 6 mm

Panne acier
de 4 à 12mm Panne bois Panne acier Panne acier

de 4 à 12mm Panne bois DIY
Bois ou acier

GRECA 70 x 18

 

 

HR - SOLLUX + ECOLUX

Panne acier < 6 mm Panne bois
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N° Références Croquis Désignation Conditionnement

3 06 668

4 11 297

1  

2

6

13 09 270  

12 20 160  

Gammes ECOLUX *

N° Références Croquis Désignation Conditionnement

7 20 177

5 20 270

1  

6

8

8

Gammes HR - SOLLUX - ECOLUX *
BARDAGE

N° Références Croquis Désignation Conditionnement

11 20 698

9 11 252  

10 20 606

13 09 270  

Gammes HR et SOLLUX *
TOITURE


